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Description
Les sources d’air suspendues de la série QSH et de la série ISH
sont utilisées de préférence dans l’industrie.

Dans les locaux à fortes variations de charges thermiques, l’air
insufflé est, selon les besoins, froid, isotherme ou chaud.

Les sources d’air suspendues de la série QSH et de la série ISH
fonctionnent en chaud et en froid. En chaud, un déflecteur
d’air réglable assure un brassage optimal de l’air dans la zone
de séjour.

En mode chauffage, le déflecteur d’air est placé en haut.
Le déflecteur peut être réglé au choix à la main avec une
chaînette ou électriquement avec un servomoteur.

Avec le type QSH, le déflecteur est placé en bas lors du
soufflage de l’air froid; les turbulences sont réduites et le
soufflage s’effectue sous forme d’une diffusion en cloche.

Ce soufflage est recommandé en cas de pollution importante 
de l’air due aux processus de travail.

Avec la série ISH, l’air froid est insufflé horizontalement par
fortes impulsions.

Les sources d’air suspendues sont tout particulièrement
recommandées dans le cas de différences de température
de soufflage fluctuant entre –8K et +12K et de hauteurs de
montage de 3,5 à 10 m.



Exécutions
Les sources d’air suspendus des séries QSH - ISH sont
disponibles en 4 grandeurs.
Elles sont constituées d’un cylindre en tôle perforée avec
raccordement circulaire, du déflecteur d’air intérieur et de la
grille de soufflage inférieure.
Le déflecteur peut être réglé au choix à la main avec une
chaînette ou électriquement avec un servomoteur.

Le type ISH comporte, dans la partie inférieure du cylindre de
tôle perforée, des ouvertures pour soufflage par impulsions.

Matériau
Le cylindre en tôle perforée, la virole de raccordement et la grille
de soufflage sont en tôle d’acier galvanisé. La surface standard
est galvanisée.

Toutes les surfaces visibles peuvent être peintes en option, avec
une couleur de la palette RAL.

Dimensions

Exécutions · Dimensions · Matériau
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Diamètre
250 355 450 560nominal

ø D1 248 353 448 558

ø D2 252 357 452 562

øD1 øD1 øD1 øD1

45 45 45 45

82
5

82
5

82
5

82
5

28
6

28
6

Z

X X X X

Z

øD2

QSH QSH-E... ISH ISH-E...

Schéma X Détail Z



m
in

. 2
 x

 N
W

40
0

67

Visser après la mise

en place de l’appareil

Support mural partie

intérieure (appareil)

Support mural partie

extérieure (appareil)

Fixation sur site

(hors fourniture Trox)

Support mural

Installation à suspension libre Montage mural Détail Y

Le montage a lieu directement sur le système du client. La virole
est fixée directement sur la gaine de raccordement.

S’assurer que l’ensemble du système tient solidement.

Sur les murs et les colonnes, le montage s’effectue à l’aide du
support mural fourni comme accessoire (W00).

Le support mural est fixé avec une cheville; ensuite, la source
d’air complète est suspendue par en haut et fixée avec deux vis
dans la partie inférieure du support mural.

En cas de traction par chaînette, le support de chaînette, qui 
est également fourni comme accessoire (K00), est fixé avec une
cheville et la chaînette est accrochée en fonction de la position
désirée pour le déflecteur d’air.

Montage
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Définitions
V· en l/s: Débit d’air par source
V· en m3/h: Débit d’air par source
Lmax en m: Portée maximale horizontale du jet d’air
� tZ en K: Différence de température entre l’air ambiant

et l’air amené
H1max en m: Profondeur maximale de pénétration verticale du

jet d’air en mode chauffage
ƒL en m/s: Vitesse moyenne temporaire du flux d’air à 0,3 m/s
�pt en Pa: Perte de charge totale (pression amont)
LWA en dB(A): Niveau de pression acoustique en valeur

pondérée A

Série QSH
Au-dessous du diffuseur, les vitesses de l’air dans la zone
de séjour peuvent différer des valeurs exigées par la norme
DIN 1946/2 pour une zone de confort.

Série ISH
Les vitesses de l’air dans la zone de séjour correspondent
aux valeurs exigées par la norme DIN 1946/2 pour une zone
de confort.

Différences maximales de température
Mode chauffage (vertical): � tmax = +12K
Mode refroidissement (horizontal): � tmax = – 8K

Définitions · Données techniques
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Série QSH Série ISH Série QSH et série ISH
Mode refroidissement Mode refroidissement Mode chauffage

Mode chauffage
déflecteur vers le haut

– ouvert –

Mode refroidissement
déflecteur vers le bas

– fermé –



1 Série QSH 3 Série ISH · Série QSH
Puissance acoustique et perte de charge Profondeur max. de pénétration du jet d’air en fonctionnement chaud

2 Série ISH 4 Série ISH
Puissance acoustique et perte de charge Portée horizontale du jet d’air pour � tz = –5 K et ƒL = env. 0,3 m/s

Exemple
Données:
Source d’air type ISH, grandeur 355
Débit d’air V· = 2000 m3/h (550 l/s)
Température différentiel de soufflage �tZ = + 12 K
Vitesse d’air autorisée ƒL = env. 0,3 m/s

Diagramme 2: puissance acoustique et perte de charge
Mode refroidissement (horizontal) LWA = 48 dB(A)
Mode chauffage (vertical) LWA = 48 dB(A) + 4 dB(A)

(Pour les coefficients de correction se reporter au tableau)
LWA = 52 dB(A)

�pt = 32 Pa

Diagramme 3: profondeur maximale de pénétration du jet d’air
en fonctionnement chaud

�tZ = + 12 K
H1 max = 4,3 m

Diagramme 4: portée horizontale du jet d’air pour �tZ = – 5 K
et ƒL = env. 0,3 m/s

Lmax = 3,15 m

Données techniques
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Grandeur 250 355 450 560

� pt x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0

LWA + 3 + 4 + 4 + 4

Coefficient correcteur pour soufflage vertical (mode chauffage),
diagramme 1

Grandeur 250 355 450 560

� pt x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0

LWA + 3 + 4 + 8 + 9

Coefficient correcteur pour soufflage vertical (mode chauffage),
diagramme 2
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Avec réglage manuel QSH
Par chaînette ISH

Servomoteur électrique E1
220 V, 50 Hz

Servomoteur électrique E2
24 V, 50 Hz

Servomoteur électrique E3
24 V, 50 Hz, 0. . .10 V-

1) GE = taux de brillance!

Informations pour commande
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Code de commande série QSH Pas d’indication pour exécution de base

/ / / / /QSH - E2 450

250
355
450
560

Diamétre
nominal
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Indiquer la couleur

Exemple de commande
Marque: TROX                                                                
Type: QSH - E2 / 450 / 0 / W00 / 0 / P1 / RAL 7035                

IEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEP

0 Surface standard galvanisée
P0 Revêtement de peinture epoxy

selon RAL 9010 (GE 50 %)1)

P1 Revêtement de peinture epoxy
selon RAL ... (GE 70 %)1)

W00 avec fixation murale
K00 avec support d’accrochage de la chaînette
WK0 avec fixation murale et support d’accrochage

de la chaînette

Pas de
variante

TEEEEEZEEEEEEEU

Spécifications
Source d’air suspendue circulaire pour installation au-dessus de
zone de séjour dans des grands halls; fonctionnement en chaud
ou en froid.
Source d’air série QSH pour soufflage d’air neuf à basse induction
et faibles turbulences, également pour des halls avec un certain
taux de pollution d’air.
Source d’air de série ISH avec des ouvertures de soufflage
supplémentaires créant une impulsion et permettant de répartir l’air
sur une surface plus importante.

Matériau:
Le cylindre en tôle perforée et la grille de soufflage sont en tôle
d’acier galvanisé (surface standard).

Toutes les surfaces visibles peuvent être peintes en option,
couleur de la palette RAL.

TEZEU

RAL 70350

IEEEEEEEEOEEEEEEEP

W00
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