
Bouches
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Descriptif
Les bouches de soufflage rectangulaire de type TRS-K sont 
particulièrement adaptèes pour le montage en gaine et les 
types TRS-R et TRSE-R pour le montage en gaine circulaire.
Les types TRS-K5, TRS-KD, TRS-R5, TRS-RD et TRSE-RD sont
pour la plupart installés dans les gaines de soufflage, alors que
les types TRS-KA, TRS-RS et TRSE-RA sont utilisés en reprise.

Pour les caractéristiques aérauliques, reportez-vous à la
brochure n° 1/1/F/...

Exécution TRS-K

Exécution TRS-R
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Exécutions · Dimensions TRS-K 

Les bouches de soufflage de type TRS-K comportent un cadre
frontal percé et des ailettes de déflexion verticales réglables
individuellement (Typ TRS-KA).

Les exécutions suivantes sont également livrables:

– TRS-KD semblable au modèle TRS-KA, mais avec des 
ailettes de déflexion horizontales

– TRS-K5 semblable au modèle TRS-KD, mais équipé d’un
élément arrière qui est constitué d’un système 
spécial de réglage du débit d’air à glissière, monté
incliné et d’un répartiteur et qui assure une 
répartition et une régulation optimale de l’air. 
Ce système à glissière est réglable de l’avant.
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Exécutions · Dimensions TRS-R
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Dimensions livrables TRS-R

* Pas pour gaine de diamètre D = 150

Exécutions TRS-R
Les bouches de soufflage de type TRS-R comportent un 
cadre frontal percé, avec des brides inclinées pour adaptation
aux gaines circulaires et des ailettes de déflexion verticales
réglables individuellement (type TRS-RA).

Par ailleurs, les exécutions suivantes sont également livrables:

– TRS-RD semblable au modèle TRS-RA, mais avec ailettes
horizontales

– TRS-RS semblable au modèle TRS-RA, mais avec réglage
de débit d’air par glissière réglable de l’avant

– TRS-R5 semblable au modèle TRS-RD, mais avec système
combiné répartiteur/réglage de débit d’air à glis-
sière, monté incliné et réglable de l’avant.

TRS-RA

TRS-RD

TRS-RS

TRS-R5
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Exécutions · Dimensions · TRSE-R
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Exécutions
Les bouches de soufflage de type TRSE-R comportent un 
cadre frontal percé avec des brides inclinées pour adaptation
aux gaines circulaires et des ailettes de déflexion verticales
réglables individuellement (type TRSE-RA).

Par ailleurs, l’exécution suivante est également livrable:

– TRSE-RD semblable au modèle TRSE-RA, mais avec des
ailettes arrières horizontales
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Installation · Montage · Matériau
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Type TRS-R Type TRS-R · Type TRSE-R
(le cadre de montage n’est pas nécessaire)

Type TRS-K (avec cadre de montage)

Ouverture libre sans cadre de montage:
L-16 mm ou H-16 mm
L1 = L - 27 mm; H1 = H- 27 mm

Découpe dans la gaine série TRS-R: L-16mm ou H-16 mm
Découpe dans la gaine série TRSE-R: L- 9 mm ou H-14 mm

Installation · Montage
La fixation des grilles s’effectue par vis (non fournies):
Série TRS-R · TRS-K B 4,2 x 16, perçage 3,2
Série TRSE-R B 3,9 x 13, perçage 3,0

Pour le modèle TRS-K, un cadre de montage est disponible
sur commande.

En cas de montage du modèle TRS-R dans des gaines 
spiralées, il est nécessaire dans le cas de grandes dimensions
de river les pliures.

Matériau pour les types TRS-K · TRS-R
L’élément de façade est en tôle d’acier galvanisé, les éléments
arrières sont en tôle d’acier profilé. La surface des éléments
est peinte noir (RAL 9005) par procédé électrophorèse.
Le cadre de montage pour le type TRS-K est en tôle d’acier
galvanisé.

Matériau pour le type TRSE-R
L’élément de façade est en acier inoxydable profilé réf. 1.4301
et mieux.
La surface de la grille est passivée teinte mate.

LxH
en mm

225 x 75
325
425
525
625
825

1025
1225

225 x 125
325
425
525
625
825

1025
1225

325 x 225
425
525
625
825

1025
1225

D
en mm

150

400

300

900

600

2400

�
en degré

200
200
200
200
200
200
200
200

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

T6
en mm

52
52
52
52
52
52
52
52

65
65
65
65
65
65
65
65

70
70
70
70
70
70
70

▼

▼

▼

Type TRSE-R
LxH

en mm

525 x 75
625

525 x 125
625

525 x 175
625
775

625 x 225
775

625 x 275
775

D
en m

100...400
100...400

200...400
200...400

315...500
315...500
315...500

400...630
400...630

500...630
500...630

�

en degré

21,8
21,8

12,5
12,5

08,0
08,0
08,0

06,0
06,0

06,0
06,0

T6
en mm

50
50

65
65

65
65
65

70
70

108
108



7

Définitions · Caractéristiques techniques · Données spectrales

Définitions:
V· en l/s: débit d’air par bouche
V· en m3/h: débit d’air par bouche
vk en m/s: vitesse du flux d’air dans la gaine
veff en m/s: vitesse de soufflage effective
Aeff en m2: section effective de la bouche
�pt en Pa: perte de charge totale
LWA en dB(A): niveau de puissance acoustique du bruit du

flux d’air en courbe pondérée A, rapporté 
à Aeff = 0,1 m2 (correction, voir tableau)

LW NC : courbe limite du spectre de puissance
acoustique

LW NR : LW NR = LW NC + 2
LpA, LpNC : niveau de pression acoustique dans le pièce

en valeur pondérée A ou NC
LpA � LWA – 8 dB
LpNC � LW NC – 8 dB

LW en dB/Okt.: niveau de puissance acoustique par bandes
d’Octave du bruit du flux d’air, rapporté 
à Aeff = 0,1 m2 (correction, voir tableau)

Mesure du débit d’air
Le débit d’air peut être vérifié en mesurant la vitesse de l’air, 
les ailettes étant droites, ou en utilisant un tube de Pitot ou un
anémomètre.

Tube de Pitot (Figure 1):
A partir des mesures de la vitesse effective de l’air entre plu-
sieurs ailettes, on obtient la valeur moyenne – vmoy.eff.. Le débit
d’air est ensuite calculé de la façon suivante:
V· [l/s] = vmoy.eff. [m/s] x Aeff [m2] x 1000
V· [m3/h] = vmoy.eff. [m/s] x Aeff [m2] x 3600

Anémomètre (Figure 2):
On obtient la valeur vmoy.eff. en procédant aux mesures de façon
uniforme sur toute la surface. Le débit d’air est ensuite calculé
de la façon suivante:
V· [l/s] = vmoy.eff. [m/s] x Aeff [m2] x f x 1000
V· [m3/h] = vmoy.eff. [m/s] x Aeff [m2] x f x 3600
f (air soufflé) = 1,33   f (air repris) = 1,6
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Diagramme 1

Figure 1 Figure 2

LWA Fréquence centrale d’Octave
Hz

dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
30 38 37 33 28 23 12 8 04
35 40 40 38 33 28 18 12 06
40 42 43 42 39 34 26 18 10
45 45 47 46 43 40 33 25 15
50 47 49 50 48 46 40 33 26
55 49 52 55 52 51 46 41 31
60 51 56 59 57 56 51 47 41

Aeff en m2 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4
LWA / LW NC –13 –10 –7 –3 – +3 +6

Données spectrales

Tableau de correction
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Informations pour commande

Code de commande TRS-K · TRS-R · TRSE-R Pas d’indication pour modèle standard

/ / / /

1) uniquement pour le type TRS-K !

2) GE = taux de brillance !
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Couleur

Pas de variante

Exemple de commande TRS-K
Marque: TROX                                         
Type: TRS-K5 / 825 x 125                    

Exemple de commande TRS-R
Marque: TROX                                         
Type: TRS-R5 / 825x 125 / P1/ RAL9016  

Exemple de commande TRSE-R
Marque: TROX                                         
Type: TRSE-RA / 625 x 225                

TEEEEEEEEEEEEEEEZEEEEEEEEEEEEEEEEEU

Type TRS-K · TRS-R
0 surface standard galvanisée
P1 peinture epoxy RAL . . . .

(GE 70%)2)

Type TRSE-R
0 surface standard passivée 

teinte mate

Spécifications
Bouches de soufflage rectangulaires conçues pour montage en
gaine circulaire (type TRS-R, TRSE-R) ou montage en gaine (type
TRS-K), comportant un cadre frontal percé pour fixation sur site,
avec une bande d’étanchéité et des ailettes de déflexion 
verticales et horizontales réglables individuellement.
Les types TRS-R et TRS-K sont au choix équipés d’un réglage
du débit d’air à glissière réglable de l’avant ou un système 
spécial de réglage du débit d’air à glissière monté incliné avec
répartiteur, également réglable de l’avant.

Matériau pour les types TRS-R · TRS-K:
L’élément de façade est en tôle d’acier galvanisé, les éléments
arrières sont en tôle d’acier profilé. La surface des éléments
est peinte noir (RAL 9005) par procédé électrophorèse.
Le cadre de montage pour le type TRS-K est en tôle d’acier
galvanisé.

Matériau pour le type TRSE-R:
L’élément de façade est en acier inoxydable profilé réf. 1.4301
et mieux.
La surface de la grille est passivée teinte mate.

IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EP

Type TRS-K
TRS-K5
TRS-KA
TRS-KD

Type TRS-R
TRS-R5
TRS-RA
TRS-RD
TRS-RS

Type TRSE-R
TRSE-RA
TRSE-RD

Dimensions livrables
Type TRS-K, voir page 3
Type TRS-R, voir page 4
Type TRSE-R, voir page 5

TRS-K5 825 x 125

IEEEEEEEEOEEEEEEEEEE EP

0 sans cadre de montage
A11) avec cadre de montage
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